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SZANOWNI PA� STWO 
 
 
Dzi� kujemy Pa� stwu za wybór kot
a FB comfort  zaprojektowanego wed
ug 

najnowszych standardów obowi� zuj� cych w technice grzewczej. W celu zrozumienia 

zasad poprawnej i ekonomicznej eksploatacji kot
a oraz dla Pa� stwa wygody i 

bezpiecze� stwa, zalecamy dok
adne przeczytanie niniejszej instrukcji obs
ugi i 

instalacji kot
a. Aby kocio
 móg
 pracowa�  prawid
owo i s
u� y�  niezawodnie przez 

d
ugie lata prosimy o dostosowanie si�  do podanych informacji i zasad. 

 
Szanowni u� ytkownicy kot
a. 

 

Dla Pa� stwa bezpiecze� stwa i komfortu u� ytkowania kot
a, prosimy o odes
anie 

PRAWID	OWO WYPE	NIONEJ (UZUPE	NIONE WSZYSTKIE WPISY  I 

PIECZ� TKI) kopii Karty gwarancyjnej kot
a i Po� wiadczenia odbioru i uruchomienia 

kot
a (ostatnia strona  niniejszej Instrukcji Obs
ugi i Instalacji) na adres: 

 

HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Spó
ka z o.o. 
32-020 Wieliczka  
Ul. Grottgera 58  

�
Odes
anie karty gwarancyjnej pozwoli nam zarejestrowa�  Pa� stwa w naszej bazie 
u� ytkowników kot
ów FB Comfort oraz zapewni�  szybk�  i rzeteln�  obs
ug�  
serwisow� . 
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W A �  N E ! ! ! 

 

INFORMUJEMY, � E NIE ODES	ANIE LUB ODES	ANIE NIEPRAWID	OWO 

WYPE	NIONEJ KARTY GWARANCYJNEJ KOT	A I PO � WIADCZENIA 

ODBIORU I URUCHOMIENIA KOT	A W TERMINIE: 

DO DWÓCH TYGODNI OD DATY INSTALACJI KOT	A LECZ NIE D	U � SZYM 

NI�  SZE��  MIESI� CY OD DATY ZAKUPU, SKUTKUJE UTRAT �  GWARANCJI 

NA WYMIENNIK I WSZYSTKIE PODZESPO	Y KOT	A. 

 

UTRATA GWARANCJI SPOWODUJE OPÓ � NIENIE W WYKONANIU NAPRAW 

ORAZ KONIECZNO��  POKRYCIA PRZEZ U� YTKOWNIKA KOT	A KOSZTÓW 

WSZYSTKICH NAPRAW WRAZ Z KOSZTAMI DOJAZDU SERWISANT A. 

 
 
 
Dzi� kujemy za zrozumienie. 
 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
HERZ Sp. z o.o. 
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1. Wiadomo� ci ogólne 
 
� eliwny kocio
 grzewczy FB Comfort jest kot
em wodnym niskotemperaturowym, 
przystosowanym do spalania paliw sta
ych. Jest przeznaczony do zasilania instalacji 
centralnego ogrzewania o temperaturze wody do 90
C i maksymalnym ci� nieniu roboczym 
0,4 MPa. 
 
Wymiennik � eliwny kot
a FB Comfort jest dostarczany osobno na palecie, obudowa i izolacja 
z we
ny mineralnej, panel steruj� cy z regulatorem oraz dmuchawa s�  zapakowane w kartonie, 
który jest umieszczony na palecie obok wymiennika. 
 
Wraz z kot
em kupuj� cy otrzymuje Instrukcj�  instalacji i obs
ugi kot
a z kart�  gwarancyjn�  z 
zaznaczonym numerem produkcyjnym, moc�  kot
a i innymi danymi. Przed instalacj�  kot
a 
nale� y sprawdzi� , czy wszystkie parametry kot
a odpowiadaj�  wymogom eksploatacji wed
ug 
projektu i czy kocio
 jest wyposa� ony we wszystkie komponenty wed
ug nast� puj� cej listy: 
 
Wyszczególnienie Ilo��  
Wymiennik � eliwny kompletny 1 
Obudowa kompletna z izolacj�  z we
ny mineralnej i woreczkiem z 
materia
em po
� czeniowym 

1 

Regulator 1 
Dmuchawa 1 
Popielnik 1 
Instrukcja instalacji i obs
ugi kot
a 1 
 
 
Tabela 1. Wyposa� enie kot
a FB Comfort 
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2. Parametry techniczne kot
a 
Kocio
 jest produkowany w typoszeregu od mocy 15 kW (kocio
 3-cz
onowy) do mocy        
40 kW (kocio
 8-cz
onowy). 
 

 
 

Oznaczenie kot
a    FB-15 FB-20 FB-25 FB-30 FB-35 FB-40 

ilo��  cz
onów szt. 3 4 5 6 7 8 
Moc cieplna* kW 15 20 25 30 35 40 

Wysoko��  kot
a mm 1140 
Szeroko��  kot
a mm 530 
G
� boko��  kot
a mm 600 700 800 900 1000 1100 

G
� boko��  
wymiennika 

mm 190 290 390 490 590 690 

Ø kró� ca zasilania cale 2 
Ø kró� ca powrotu cale 2 
Ø kró� ca spalin mm 150 

Pojemno��  wodna  dm3 23 27 31 36 39 43 
Masa kg 175 210 245 280 315 350 

Sprawno��  % koks, w� giel do 83     drewno do 73 
*Znamionowa moc cieplna kot
a jest podana dla paliwa o wartosci opa
owej 26,0 MJ/kg 
 
Tabela 2. Dane techniczne kot
ów typoszeregu FB i FB Comfort 
 
Przed zakupem kot
a nale� y dobra�  jego wielko��  w zale� no� ci od mocy cieplnej wynikajacej 
ze strat cieplnych budynku i zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego. Dobór 
odpowiedniej mocy kot
a zale� y od bardzo wielu czynników: grubo� ci � cian, szczelno� ci 
okien i drzwi, rodzaju szyb, ocieplenia budynku, stanu dachu, ilo� ci grzejników, powierzchni 
ogrzewalnej, zasobnika cwu itd. Przewymiarowany kocio
 b� dzie spala�  wiecej paliwa, co 
podwy� szy koszty ogrzewania. Z kolei kocio
 o ni� szej mocy nie dogrzeje dostatecznie 
budynku. 
Przy doborze mocy kot
a mo� na orientacyjnie kierowa�  si�  wzorem: 
 Moc kot
a (W) = powierzchnia do ogrzania (m²) x wspó
czynnik � , 
gdzie wspó
czynnik �  oznacza zapotrzebowanie ciep
a na m2 ogrzewanego budynku. 
 
Uwaga: Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za nieprawid
owy dobór mocy kot
a. 
 



 

 7 

3. Budowa kot
a 
 
Wymiennik sk
ada si�  z cz
onów � eliwnych (1,2,3,4) po
� czonych za pomoc�  nypli (5) i 
skr� conych szpilkami 
� cz� cymi (6,7). � ciagni� te cz
ony tworz�  komor�  spalania, 
p
aszczyzn�  wymiany ciep
a oraz kana
 odprowadzaj� cy spaliny do komina. 
 
W górnej cz�� ci przedniego cz
onu (4) znajduj�  si�  drzwiczki paliwowe (30) przeznaczone do 
nape
niania kot
a paliwem a w dolnej cz�� ci drzwiczki popielnika (29) wyposa� one w klap�  
nawiewu (32). Za nimi znajduj�  si�  drzwiczki paleniskowe (21). W dolnej cz�� ci komory 
spalania znajduje si�  popielnik, do którego wpada popió
 z rusztu kot
a. 
 
W górnej cz�� ci tylnego cz
onu (1) jest umieszczony czopuch (18) oraz ko
nierz do 
odprowadzania spalin (43). Wy� ej znajduje si�  ko
nierz do pod
� czenia wody zasilaj� cej (20). 
W dolnej cz�� ci tylnego cz
onu (1) jest przymocowany ko
nierz do pod
� czenia wody 
powrotnej (20). Klap�  kominow�  (38) mo� na regulowa�  ci� g kominowy. 
 
Kocio
  i FB Comfort jest wyposa� ony w regulator mikroprocesorowy, który steruje nie tylko 
prac�  dmuchawy ale równie�  prac�  pompy uk
adu c.o. 
 
Kocio
 FB Comfort mo� na wyposa� y�  w ruchomy ruszt, opisany w dalszej cz�� ci instrukcji. 
Ruchomy ruszt jest dostarczany na podstawie osobnego zamówienia. 
 
Obudowa kot
a polakierowana wysokiej jako� ci farba proszkow�  w po
� czeniu z izolacj�  z 
we
ny mineralnej zapewnia minimalne straty cieplne oraz chroni u� ytkownika przed 
gor� cymi � eliwnymi elementami kot
a. 
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Rys. 2. Schemat wymiennika kot
a FB Comfort 

1 - cz
on tylny, 2 - cz
on � rodkowy, 3 - cz
on specjalny, 4 - cz
on przedni, 5 - nypel, 6 - szpilka dolna, 7 - szpilka górna, 8,9,10,11 - nakr� tki, 
podk
adki, 12 - uszczelka ø42/55x2, 13 - korek 1-1¼”, 14 - tuleja ½” L120, 15 -  tuleja ½” L50, 16 - � ruba M10x58, 17 - � ruba M10 L15, 18 - czopuch, 
19 - uszczelka 70x70x3, 20 - ko
nierz 100x100x2”, 21 - drzwi paleniskowe, 22 - zawiasy drzwi paleniskowych,   23 - blokada drzwi paleniskowych, 
24 - � ruba DIN 923 M8, 25 - � ruba TSP M8x80, 26 - zawiasy drzwi, 27,39 - bolec ø1 L15, 28,40 - tuleja, 29 - drzwi popielnika, 30 - drzwi paliwowe, 
31 - bolec do zawiasów, 32 – klapa nawiewu, 33 - zawiasy klapy nawiewu, 34 - wziernik, 35 - korek 1-1 ¼” , 36,37 - wyczystka czopucha, 38 - klapa 
kominowa, 41 - klamka, 42 - blokada klapy kominowej, 43 - ko
nierz do odprowadzania spalin, 44 - izolacja drzwi popielnika, 45 - wewn� trzna os
ona  
drzwi popielnika, 48 - izolacja drzwi paliwowych, 49 - wewn� trzna os
ona drzwi paliwowych, 55 - uszczelka ø42/55x2 
 



 

 

4. Usytuowanie kot
a 
 
Kocio
 powinien by�  umieszczony na ogniotrwa
ej podmurówce o wysoko� ci oko
o 10-20 cm 
w celu u
atwienia jego czyszczenia, wygodnego przy
� czenia rury zasilaj� cej i powrotu, 
pod
� czenia do komina oraz monta� u obudowy. Podmurówka powinna mie�  podobne lub 
nieco wi� ksze wymiary ni�  kocio
 w rzucie od góry. Przed kot
em nale� y zostawi�  woln�  
przestrze	  min. 1000 mm, � eby u
atwi�  dost� p do kot
a. Odleg
o��  od pozosta
ych � cian 
powinna zapewnia�  swobodny dost� p do elementów wymagaj� cych obs
ugi i konserwacji. 
Kocio
 powinien by�  umieszczony w suchym pomieszczeniu. 
Kot
ownia powinna by�  usytuowana centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszcze	 , w 
piwnicy lub na parterze. Wysoko��  pomieszczenia powinna wynosi�  co najmniej 2,2 m. 
Pomieszczenie kot
owni, w którym ustawiono kocio
 powinno odpowiada�  wymaganiom 
Polskiej Normy PN-87/B-02411. 
 
Uwaga! 
Podczas przenoszenia kot
a nie wolno podnosi�  go za drzwiczki. 
 
Kocio
  FB Comfort nie jest przeznaczony do instalacji w pomieszczeniach 
mieszkalnych. 
 
Pod
� czenie kot
a do komina 
 
Przewody kominowe powinny by�  wykonane zgodnie z wymogami normy PN-87/B-02411 i  
PN-89/B-10425 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceg
y. 
Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz Rozporz� dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002 (Dz.U. Nr 75). 
 
Zalecany przekrój komina w zale� no� ci od mocy kot
a FB Comfort 
 

Moc 
kot
a, 
kW 

15 20 25 30 35 40 

Przekrój 
komina, 
cm² 

280-300 300-320 320-340 340-360 360-380 380-400 

 
Po
� czenie przewodu spalinowego z przewodem kominowym nale� y dok
adnie uszczelni� . 
Po
� czenie powinno mie�  lekki spadek w kierunku kot
a w celu usuni� cia kondensatu, który 
mo� e pojawi�  si�  w przewodzie kominowym. 
Firma HERZ zaleca wykonanie ekspertyzy kominiarskiej przed pod
� czeniem kot
a do 
komina. 
 
Uwaga! 
Pod
� czenie kot
a do komina powinien przeprowadzi�  uprawniony zak
ad kominiarski a 
pod
� czenie nale� y przeprowadzic zgodnie z obowi� zuj� cymi normami i przepisami. 
 
Wszelkie roszczenia dotycz� ce z
ego odprowadzenia spalin z komina, zwi� zane nie z budow�  
kot
a lecz jego z
�  konserwacj�  b� d
  wadliwie wykonanym po
� czeniem kot
a z kominem (w 
tym z
ym ci� giem kominowym) nie b� d�  uwzgl� dniane jako reklamacje gwarancyjne 
dotycz� ce kot
a i w przypadku wezwania autoryzowanego serwisu do tego typu przypadków 
naprawa lub ekspertyza b� dzie wykonana odp
atnie. 
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HP OP 

AP 
SP 

FP 

SP 
FP 

 
Uwaga! 
W przypadku przedostania si�  substancji 
atwopalnych lub gazu podczas prac, przy których 
istnieje niebezpiecze	 stwo po� aru lub wybuchu (klejenie pod
ogi, malowanie farbami 

atwopalnymi) kocio
 musi by�  wygaszony! Podczas instalacji i u� ytkowania kot
a wszystkie 
materia
y 
atwopalne nale� y usun�� ! 
 
Wymagania dotycz� ce zabezpieczenia instalacji grzewczej 
 
Kocio
 FB Comfort jest kot
em przeznaczonym do pracy w uk
adach otwartych, 
zabezpieczonych przed wzrostem ci� nienia otwartym naczyniem wzbiorczym 
(przelewowym). Doboru pojemno� ci naczynia wzbiorczego odpowiedniej do instalacji 
grzewczej powinien dokona�  projektant instalacji centralnego ogrzewania. Naczynie 
wzbiorcze powinno by�  wykonane i zamontowane zgodnie z norm�  PN-91/B-02413. 

Na rurach SP, FP i AP nie wolno umieszcza�  armatury umo� liwiaj � cej ca
kowite lub 
cz�� ciowe zamkni� cie przep
ywu. Urz� dzenia i rury zabezpieczaj� ce nale� y chroni�  przed 
zamarzni� ciem. 

Zastosowanie obej� cia dla pompy (je� eli obieg wody w instalacji jest wymuszany) z 
zaworem ró� nicowym, jest wymogiem gwarancyjnym! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 3. Obej� cie pompy z zaworem ró� nicowym. 
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5. Monta�  obudowy i sterowania 
 

 
 
 

Rys. 4. Obudowa kot
a FB Komfort 
 
 

Przed monta� em nale� y ostro� nie wyj��  poszczególne cz�� ci obudowy i woreczek ze 
� rubami. Izolacja termiczna kot
a jest przyklejona do poszczególnych cz�� ci obudowy. 
 

1. Poluzowa�  przeciwnakr� tki na górnych szpilkach 
� cz� cych wymiennik od strony 
czopucha. 

2. Na
o� y�  wyci� cia w bokach (poz. 1, 2) do poluzowanych miejsc. Konsolki w bokach 
za
o� y�  na górne i dolne szpilki 
� cz� ce. Dokr� ci�  przeciwnakr� tki. 

3. Za
o� y�  konsol�  (poz. 4) na bolce w bokach. 
4. Za
o� y�  pokryw�  (poz. 3) na bolce w bokach (poz. 1, 2). 
5. Przykr� ci�  ty
 (poz. 5) do boków (poz. 1,2). 
6. Do otworów w klapie drzwiczek dolnych przykr� ci�  dmuchaw� . 
7. Regulator zamontowa�  na górnej pokrywie (poz. 3). Regulator nale� y zamontowa�  na 

odleg
o� ci co najmniej 100 mm od kraw� dzi obudowy kot
a. 
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6. Sterowanie 
 
Regulator EKOSTER 

 
Dane techniczne 
1. Zakres mierzonych temperatur    - 9
C - + 99
C 
2. Zakres ustawienia temperatur    + 35
C - + 90
C 
3. Temperatura, przy której nast� puje za
� czenie pompy 

obiegowej – regulowana w zakresie   + 35
C - + 70
C 
4. Regulacja przedmuchu: 0-90 sekund, przerwa 1-15 minut 

(mo� liwo��  ca
kowitego wy
� czenia przedmuchu) 
5. P
ynna regulacja nadmuchu 
6. Histereza (ró� nica za
� cz.-wy
� cz.)   od 2 do 9
C 
7. Dopuszczalne obci�� enia wyj�� :   nadmuch 100 W, pompa 100 W 
8. Znamionowe napi� cie zasilania    230 V AC, 50Hz 
9. Moc znamionowa obci�� enia    275 VA 
10. Regulowana moc dmuchawy wyra� ona w % x 10 20-100% 
11. Wilgotno��  wzgl� dna powietrza    £ 95% 
12. Stopie	  ochrony      IP 40 
13. Klasa izolacji      I 
14. Wymiary regulatora     125 x 75 x 50 mm 
15. Temperatura otoczenia     0 - 40
C 
16. Typ roz
� czenia      pe
ne 
17. Rozstaw otworów monta� owych    136 mm 
18. Zabezpieczenie elektryczne    1,25A 
 
Regulator realizuje nast� puj� ce funkcje: 
-  utrzymywanie ustawionej temperatury kot
a przez sterowanie nadmuchem, 
-  p
ynny rozruch dmuchawy, 
-  ustawiana moc dmuchawy (tryb serwisowy), 
-  programowalny „przedmuch” kot
a,  
-  automatyczne wy
� czanie sterowania po wygaszeniu kot
a, 
-  blokowanie pracy dmuchawy na czas podk
adania do kot
a, 
-  sterowanie pomp�  obiegow�  c.o. w zale� no� ci od ustawionej temperatury jej pracy, 
-  uk
ad „COMFORT SYSTEM”, 
-  uk
ad „ochrony przed mrozem i przegrzaniem kot
a”, 
-  sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury „Er”, 
-  regulowana jasno��  wy� wietlacza – zwi� kszana na czas ustawiania nastaw, 
-  mo� liwo��  do
� czenia zdalnego sterowania prac�  kot
a (EKOSTER Control – opcja). 
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Regulator po w
� czeniu przechodzi w stan „STOP”, co sygnalizowane jest odpowiednim 
wska
 nikiem. Rozpoczyna prac�  po naci� ni� ciu przycisku   lub automatycznie, gdy 
temperatura kot
a wzro� nie powy� ej progu dzia
ania, - czyli ró� nicy miedzy ustawion�  
temperatur�  kot
a i ustawian�  w trybie serwisowym ró� nic�  temperatur „dt”. Automatyczne 
przej� cie w stan „STOP” nast� puje po 30 minutach od momentu, gdy temperatura kot
a 
spadnie poni� ej progu dzia
ania. 
Przyciski      i       s
u��  do zmiany nastaw. W czasie normalnej pracy ich naci� ni� cie 
powoduje wy� wietlenie i zmian�  ustawionej temperatury kot
a. Naci� ni� cie i d
u� sze 
przytrzymanie powoduje zwi� kszenie szybko� ci zmiany ustawianej temperatury. 
Naci� ni� cie przycisku       powoduje: 
-  przy temperaturze poni� ej progu dzia
ania: w
� czenie lub wy
� czenie sterowania 

sygnalizowane odpowiednio wska
 nikami „START” lub „STOP”, 
-  przy temperaturze powy� ej progu dzia
ania: zablokowanie pracy dmuchawy 

sygnalizowane pulsowaniem wska
 nika „STOP”, co umo� liwia pod
o� enie paliwa do 
kot
a. Powrót do pracy automatycznej po ponownym naci� ni� ciu przycisku „START”. 

 
Uk
ad COMFORT SYSTEM 
Wbudowana funkcja COMFORT SYSTEM w regulatorze zapobiega zablokowaniu pompy 
obiegowej przez osadzaj� cy si�  kamie	  pomi� dzy wirnikiem i stojanem pompy. Regulator 
automatycznie za
� cza pomp�  obiegow�  poza sezonem grzewczym na oko
o 30 sekund, co 14 
dni. Praca pompy w tym trybie sygnalizowana jest pulsowaniem wska
 nika „POMPA”. 
Uk
ad zaczyna dzia
a�  po 1 minucie od w
� czenia regulatora. W
� czenie si�  pompy w trybie 
automatycznym powoduje, � e okres 14 dni naliczany jest od pocz� tku. 
 
Uk
ad ochrony przed mrozem i przegrzaniem kot
a 
Regulator zabezpiecza instacj�  c.o. przed zamro� eniem powoduj� c w
� czenie pompy 
obiegowej, gdy temperatura spadnie do 4
C lub ni� ej. Pompa jest stale w
� czona równie�  przy 
awarii czujnika temperatury. Aby uk
ad COMFORT SYSTEM by
 aktywny nale� y po 
zako	 czeniu sezonu grzewczego pozostawi�  w
� czony regulator do sieci. 
 
Zdalne sterowanie 
Regulator przystosowany jest do pod
� czenia panelu sterujacego „EKOSTER Control”, 
umo� liwiaj � cego kontrol�  i zmian�  aktualnej temperatury pracy kot
a, podgl� d za
� czenia 
pompy c.o. oraz trybu pracy START-STOP. Jednocze� nie wbudowany sygnalizator 
d
 wi� kowy alarmuje, gdy temperatura kot
a z jakich�  przyczyn wzro� nie do niebezpiecznego 
poziomu. Panel wraz z 10 metrowym kablem nie wchodzi w sk
ad podstawowego zestawu – 
kupuje si�  go jako wyposa� enie dodatkowe. 
 
Programowanie przedmuchu 
-  Nacisn��        i przytrzyma�  przez oko
o 3 sek. do za� wiecenia si�  wska
 nika „CZAS 

PRACY”, 
-  Przyciskami                 ustawi�  czas przedmuchu w sekundach, 
-  Nacisn��   
-  Przyciskami                      ustawi�  czas przerwy przedmuchu w minutach, 
-  Nacisn��   

od tego momentu regulator przy temperaturach wy� szych od ustawionej b� dzie okresowo 
w
� cza
 dmuchaw� . 

-  Ustawienia czasu przedmuchu na „0” powoduje wy
� czenie przedmuchu, 
-  Powy� ej temperatury 85
C przedmuch jest wy
� czany, aby zapobiec przegrzaniu kot
a. 
 
Tryb serwisowy 
S
u� y do zmiany ustawie	  regulatora. Aby wej��  w ten tryb pracy nale� y: 
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-  Wy
� czy�  zasilanie wy
� cznikiem sieciowym, 
-  W
� czy�  ponownie zasilanie i w czasie wy� wietlania wersji regulatora (np.3.2.) nacisn��  i 

przytrzyma�        a�  do momentu pojawienia si�  na wy� wietlaczu symbolu „HI”. 
Od tego momentu wy� wietlacz pokazuje na zmian�  symbol i warto��  aktualnie regulowanej 
nastawy. Przyciskami            mo� na zmienia�  warto�� , a przycisk     zatwierdza zmian�  i 
powoduje przej� cie do nast� pnej nastawy. 
Ustawiane s�  kolejno: 
-  HI  – histereza regulacji temperatury kot
a (2
C-9
C), czyli o ile stopni ma spa��  

temperatura kot
a aby w
� czy
a si�  dmuchawa. 
-  Po – temperatura, przy której w
� czana jest pompa obiegowa (35
C-70
C), 
-  dt – ró� nica temperatur do progu dzia
ania, czyli, przy jakiej ró� nicy temperatury od 

ustawionej regulator ma przechodzi�  w STOP lub w START (10
C-30
C), 
np. dt=20, nastawiona temperatura  = 70
C po spadku temperatury do 50
C (temperatura 
spad
a o nastawiony parametr „dt” od nastawionej temperatury kot
a) regulator odczeka 
30 minut, aby dopali�  resztk�  paliwa i wy
� czy dmuchaw�  sygnalizuj� c jednocze� nie 
diod�  „STOP” brak opa
u. 

-  �  �  – maksymalna moc dmuchawy w dziesi� tkach procent (np. 2 = 20%). 
 
UWAGA! 
Pojawienie si�  na wy� wietlaczu symbolu „Er” informuje o wzro � cie temperatury 
powy� ej 99
C, spadku poni� ej -9
C lub uszkodzeniu czujnika. Aby zabezpieczy�  kocio
 i 
instalacj�  do momentu wymiany czujnika pompa b� dzie za
� czona na sta
e. 
 
Schemat pod
� czenia pompy obiegowej i silnika nadmuchu 

 
Pod
� czenie dmuchawy         Pod
� czenie pompy 
 
Zalecenia instalacyjne 
1. Instalowanie regulatora nale� y powierzy�  osobie uprawnionej. 
2. Regulator nale� y umie� ci�  w miejscu (na pod
o� u) uniemo� liwiaj � cym jego nagrzewanie 

do temperatury wy� szej ni�  40
C. 
3. Regulator nie mo� e by�  nara� ony na zalanie wod�  oraz warunki powoduj� ce skraplanie 

si�  pary wodnej ( np. gwa
towne zmiany temperatury otoczenia) 
4. Urz� dzenie powinno by�  instalowane i obs
ugiwane zgodnie z zasadami post� powania z 

urz� dzeniami elektrycznymi. 
5. Przepalenie si�  bezpiecznika wskutek z
ego pod
� czenia przewodów do pompy nie 

stanowi podstaw do naprawy gwarancyjnej. 
6. Zalecane jest sprawdzenie ustawienia regulatora przed uruchomieniem kot
a c.o. 
7. Czujnik montowa�  na sucho (tzn. bez oleju). 
8. Pod
� czenia przewodów zasilaj� cych oraz wymiany bezpiecznika nale� y dokona�  przy 

wy
� czonym zasilaniu regulatora (wtyczka zasilaj� ca regulator musi by�  wyj� ta z gniazda 
sieciowego). Pod
� czanie pompy przy w
� czonej wtyczce sieciowej regulatora grozi 
pora� eniem pr� dem elektrycznym. 
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7. Nape
nianie instalacji wod�  
 
Woda przeznaczona do nape
niania kot
a i instalacji centralnego ogrzewania powinna by�  
czysta, bez agresywnych zwi� zków chemicznych i oleju. Jej twardo��  powinna by�  zgodna z 
obowi� zuj� cymi przepisami. 
 
Kocio
  FB Comfort jest kot
em przeznaczonym do pracy w uk
adach otwartych. W 
instalacjach grzewczych z otwartym naczyniem wzbiorczym jest bezpo� redni kontakt wody 
grzewczej z powietrzem. Podczas sezonu grzewczego dochodzi do odparowania wody 
grzewczej, potrzebne jest wi� c jej okresowe uzupe
nianie. 
 
Wod�  do kot
a doprowadzamy przez kurek spustowy umieszczony na trójniku wody 
powrotnej. Trójnik oraz kurek spustowy nie s�  dostarczane wraz z kot
em FB Comfort, 
powinien je zainstalowa�  instalator. Przed pierwszym nape
nieniem kot
a instalacja grzewcza 
powinna by�  przep
ukana w celu usuni� cia zanieczyszcze	 , które mog
yby zak
óci�  prac�  
kot
a. Przy uzupe
nieniu wody grzewczej w kotle nale� y uwa� a�  na ilo��  dope
nianej wody, 
naczynie wzbiorcze powinno by�  nape
nione tylko do po
owy, poniewa�  woda zwi� ksza 
swoj�  obj� to��  po jej ogrzaniu. Nie nale� y spuszcza�  wody z instalacji oprócz przypadków, 
kiedy s�  prowadzone naprawy. 
 
Uwaga! 
Instalacj�  mo� na dope
ni�  wod�  tylko wtedy, kiedy kocio
 jest zimny (ca
kowicie ostygni� ty 
po wygaszeniu), w przeciwnym razie mo� e doj��  do szoku termicznego i pop� kania cz
onów 
kot
a. Woda wprowadzona do instalacji grzewczej musi by�  odpowiednio uzdatniona. W 
przypadku wody nie uzdatnionej w kotle powstaje osad, który obni� a sprawno��  i mo� e 
spowodowa�  uszkodzenia kot
a. 
 

8. Rodzaje paliwa 
 
Kocio
 jest przeznaczony do spalania paliw podanych ni� ej: 
 
Paliwo Jedn. Koks W� giel kamienny Drewno 
Granulacja (mm) 40 - 60 30 - 50 ø40-90 
Ci� g komina (Pa) 10 - 20 10 - 20 10-20 

   
Tabela 3. Rodzaje paliwa 
 
Do najlepszych paliw, które mo� na spala�  w kotle FB Comfort nale� y koks o granulacji 40-
60 mm. W kotle mo� na równie�  spala�  koks o granulacji 20-40 mm oraz w� giel kamienny o 
granulacji 20-50 mm. W kot
ach o mocy powy� ej 25 kW mo� na spala�  w� giel kamienny o 
granulacji 50-80 mm (bry
a). W kotle FB Comfort mo� na spala�  równie�  k
ody drewniane o 
d
ugo� ci nie przekraczaj� cej d
ugo� ci komory spalania. Najlepsze jest drewno twarde (d� b, 
buk) ze wzgl� du na wy� sz�  kaloryczno�� .  
Uwaga! 
� eby unikn��  zanieczyszcze	  komory spalania i przewodu kominowego oraz korozji kot
a 
nale� y zadba�  o to, aby drewno przeznaczone do spalania w kotle FB Comfort by
o 
odpowiednio suche i nie zawiera
o wi� cej ni�  20% wilgoci. W przypadku nie stosowania si�  
do powy� szego zalecenia producent nie udziela gwarancji na u� ytkowany w ten sposób 
kocio
. 
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9. Ruchomy ruszt 
 
Kocio
 FB Comfort mo� na wyposa� y�  w ruchomy ruszt. Poruszaj� c d
 wigni�  umieszczon�  na 
bocznej cz�� ci kot
a uruchamia si�  elementy rusztu. Paliwo w kotle jest wtedy rozbijane, 
dochodzi do lepszego napowietrzenia i kocio
 uzyskuje lepsz�  sprawno�� . Drobne cz�� ci 
popio
u przesypuj�  si�  do popielnika, co u
atwia czyszczenie kot
a w trakcie jego pracy lub 
przed ponownym rozpaleniem. 
 
W celu dokonania instalacji rusztu nale� y wykona�  nast� puj� ce czynno� ci: 

·  zdj��  obudow�  kot
a 
·  przewierci�  oznaczone miejsce (B) za pomoc�  wiert
a o � rednicy 10 
·  za pomoc�  d
uta lub wi� kszego � rubokr� tu usun��  przegrod�  pomi� dzy przednim i 

� rodkowym cz
onem (A) 
·  umiejscowi�  tyln�  cz���  rusztu (12) w komorze paleniskowej 
·  umiejscowi�  przedni�  cz���  rusztu (10) w komorze paleniskowej i unieruchomi�  j�  za 

pomoc�  nasadki d
 wigni (9) oraz � rub (8) nasadki d
 wigni i nakr� tek (7) 
·  zablokowa�  przedni�  cz���  rusztu z prawej strony wymiennika kot
a � rub�  rusztu (5) 
·  po
� czy�  doln�  cz���  rusztu (6) z przedni�  i tyln�  cz�� ci�  rusztu 
·  w
o� y�  � rodkowe cz�� ci rusztu (11) do odpowiednich miejsc w komorze spalania  
·  zamontowa�  obudow�  kot
a 
·  za pomoc�  w� skiej pi
ki wyci��  kr�� ek w bocznej cz�� ci obudowy 
·  w
o� y�  w nasadk�  d
 wigni (9) pier� cie	  (4) i d
 wigni�  (3), mocuj� c nast� pnie 

wszystko za pomoc�  podk
adki (2) i � ruby d
 wigni (1). 

 
Rys. 6. Ruchomy ruszt 

1. � ruba d
 wigni 
2. Podk
adka 
3. D
 wignia 
4. Pier� cie	  
5. � ruba rusztu 
6. Dolna cz���  rusztu 
7. Nakr� tka 
8. � ruba nasadki d
 wigni 
9. Nasadka d
 wigni 
10. Przednia cz���  rusztu 
11. � rodkowa cz���  rusztu 
12. Tylna cz���  rusztu 
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10. Rozpalanie i obs
uga kot
a 
 
Kocio
 mog�  obs
ugiwa�  tylko osoby doros
e stosuj� c zasady zawarte w niniejszej instrukcji. 
Nie wolno zostawia�  dzieci przy kotle bez dozoru. Przy rozpalaniu kot
a, kiedy komin jest 
jeszcze zimny, zaleca si�  ogrza�  komin rozpa
k�  z drewna. Podczas rozpalania zaleca si�  
u� ywanie jako� ciowego paliwa w celu ograniczenia ilo� ci popio
u spadaj� cego do popielnika. 
Paliwo nale� y przechowywa�  w suchych pomieszczeniach.  
Przed rozpaleniem w kotle nale� y: 

·  sprawdzi�  ilo��  wody w instalacji 
·  otworzy�  wszystkie zawory odcinaj� ce pomi� dzy kot
em i instalacj�  
·  sprawdzi�  czy ruszt, popielnik, przewody odprowadzaj� ce spaliny s�  wyczyszczone 
·  sprawdzi�  czy wystarczaj� cy jest ci� g kominowy. 

 
Na ca
ej powierzchni rusztu przez drzwiczki nale� y u
o� y�  podpa
k�  (papier i drewno). Klapa 
(38) reguluj� ca wylot spalin z czopucha powinna by�  otwarta. Nast� pnie nale� y zamkn��  
drzwiczki paliwowe a przez dolne zapali�  podpa
k� . Kiedy podpa
ka si�  rozpali, na 
roz� arzone drewno na
o� y�  cienk�  warstw�  paliwa (koksu, w� gla). 
 
Kiedy wszystko dobrze si�  rozpali nale� y do
o� y�  paliwa do pe
na, wyrówna�  na ca
ej 
powierzchni i zamkn��  drzwi popielnika. 
 
Paliwo nale� y dorzuca�  wed
ug potrzeby oraz intensywno� ci spalania. Paliwo nale� y 
dodawa�  równomiernie tak, � eby nie tworzy
o piramidy. W przypadku kiedy ruszt jest 
zatkany � u� lem i popio
em a do popielnika nie opada � ar, nale� y przeczy� ci�  ruszt. 
 
Popió
 z popielnika nale� y usuwa�  w zale� no� ci od potrzeb, tzn. od zapopielenia paliwa, 
poniewa�  zape
niony popielnik blokuje przep
yw powietrza potrzebnego do spalania i 
powoduje nierównomierne spalanie paliwa na ruszcie. Spieczony � u� el równie�  uniemo� liwia 
dop
yw powietrza, nale� y go wi� c rozbija�  za pomoc�  odpowiedniego narz� dzia. 
 
Drzwiczki kot
a – paliwowe, popielnikowe i paleniskowe powinny by�  szczelnie 
zamkni� te podczas pracy kot
a. 
 
Uwaga! 
Nie wolno u� ywa�  do rozpalania kot
a � adnych cieczy 
atwopalnych, jak równie�  
przechowywa�  je w pobli� u kot
a. 
 
Podczas pracy kot
a temperatura wody grzewczej nie powinna przekroczy�  95
C  
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11. Korozja niskotemperaturowa 
 
Podczas eksploatacji kot
a przy temperaturach poni� ej 45
C mo� e pojawi�  si�  tzw. roszenie 
wymiennika kot
a, co powoduje efekt korozji niskotemperaturowej, która mo� e skróci�  
� ywotno��  kot
a. Wymiennik kot
a FB Comfort jest wykonany z � eliwa, które nie jest 
podatne na korozj�  tak jak stal. Pomimo tego zaleca si�  u� ytkowanie kot
a przy temperaturach 
powy� ej 45
C. 
 

12. Czyszczenie kot
a 
 
Kocio
 nale� y czy� ci�  regularnie – przynajmniej raz w tygodniu. Po wygaszeniu i ostygni� ciu 
kot
a nale� y wyczy� ci�  drucian�  szczotk�  komor�  spalania oraz kana
y spalinowe przez 
otwarte górne drzwiczki. Corocznie nale� y wyczy� ci�  czopuch przez otwór w dolnej jego 
cz�� ci. Po wyczyszczeniu czopucha otwór nale� y szczelnie zamkn��  i uszczelni�  
odpowiednim uszczelniaczem. W przypadku osadzenia si�  na � cianach komory spalania 
smolistego osadu (dotyczy gorszego opa
u), mo� na go zdrapa�  lub wypali�  stosuj� c rozpa
k�  
z suchego drewna. 
 

 
 
Po zako	 czeniu sezonu grzewczego nale� y dok
adnie wyczy� ci�  ca
y kocio
, przewody 
spalinowe oraz komin. Wszystkie drzwiczki oraz czopuch nale� y dok
adnie zamkn��  a 
zawiasy posmarowa�  g� stym smarem. Nie nale� y wypuszcza�  wody z instalacji. Kot
owni�  
nale� y utrzymywa�  czyst�  i such� . Uszczelnienia, które zu� yj�  si�  podczas eksploatacji,  
nale� y wymienia� , � eby kocio
 pozosta
 szczelny. 
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13. Warunki gwarancji  
 
Przed instalacj�  i uruchomieniem kot
a nale� y dok
adnie zapozna�  si�  z przedstawionymi 
warunkami gwarancji. 
1. Producent udziela gwarancji na szczelno��  � eliwnego wymiennika kot
a w okresie 60 

miesi� cy od dnia odbioru i uruchomienia, lecz nie d
u� ej ni�  66 miesi� cy od daty 
produkcji. 

2. Producent udziela gwarancji na pozosta
e cz�� ci kot
a – obudow� , izolacj� , sterowanie i 
dmuchaw�  w okresie 24 miesi� cy od dnia sprzeda� y, lecz nie d
u� ej ni�  30 miesi� cy od 
daty produkcji. 

3. Producent wymaga zastosowania filtra sitowego na powrocie wody z instalacji do kot
a. 
4. W okresie gwarancyjnym u� ytkownikowi przys
uguje prawo do bezp
atnych napraw 

uszkodze	  powsta
ych z winy producenta. 
5. Producent jest zwolniony z odpowiedzialno� ci z tytu
u gwarancji w przypadku: 

·  u� ytkowania kot
a niezgodnie z instrukcj�  obs
ugi; 
·  wykonania napraw i modyfikacji kot
a przez osoby nieupowa� nione; 
·  braku czyszczenia kot
a w okresie grzewczym przynajmniej raz na tydzie	 ; 
·  u� ywania nieodpowiedniego paliwa; 
·  pozostawienia popio
u w kotle po sezonie grzewczym; 
·  niesprawno� ci w przypadku zamro� enia instalacji c.o.; 
·  niesprawnej instalacji odprowadzania spalin; 
·  niew
a� ciwej wentylacji pomieszczenia kot
owni; 
·  uzupe
niania wody w instalacji c.o. przy nagrzanym urz� dzeniu; 
·  pracy w uk
adzie zamkni� tym; 
·  uszkodze	  mechanicznych, zdarze	  losowych takich jak np. po� ar, zalanie, 

wy
adowania atmosferyczne, dzia
anie czynników chemicznych; 
·  nie uzdatnionej wody w instalacji c.o. oraz innych przyczyn powsta
ych nie z winy 

producenta. 
6. Wady i usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym b� d�  usuwane w terminie do 14 dni 

od daty pisemnego zg
oszenia do punktów sprzeda� y. 
7. Zg
oszenie wszelkich usterek nale� y dokonywa�  w punktach sprzeda� y w formie 

pisemnej niezw
ocznie po ich wykryciu. 
8. Naprawy urz� dzenia b� d�  wykonywane u u� ytkownika. Przez napraw�  nale� y rozumie�  

wykonywanie czynno� ci o charakterze specjalistycznym, w
a� ciwym dla usuni� cia wady 
obj� tej gwarancj� . 

9. Reklamacji nie podlegaj�  zu� ywaj� ce si�  elementy: 
·  sznur uszczelniaj� cy drzwiczki paliwowe i drzwiczki popielnika oraz wyczystk�  

czopucha; 
·  zawiasy drzwiczek (26), klamki; 
·  wewn� trzna os
ona drzwiczek paliwowych (49); 
·  drzwiczki paleniskowe (21); 
·  lakier obudowy. 

10. Nabywcy przys
uguje prawo wymiany urz� dzenia lub zwrot gotówki w przypadku 
stwierdzenia wady fabrycznej niemo� liwej do usuni� cia. 

11. Odbiór i uruchomienie zawiera nast� puj� ce czynno� ci: 
·  kontrola pod
� czenia kot
a do przewodu spalinowego; 
·  kontrola pod
� czenia kot
a do sieci elektrycznej; 
·  kontrola nawiewu i wywiewu w kot
owni; 
·  kontrola pod
� czenia kot
a do uk
adu c.o.; 
·  kontrola szczelno� ci wymiennika po stronie wodnej; 
·  kontrola szczelno� ci wymiennika po stronie spalin; 
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·  kontrola elementów zabezpieczaj� cych i reguluj� cych kot
a; 
·  przes
anie do producenta poczt�  jednego egzemplarza Karty Gwarancyjnej 

(Odcinek dla Producenta) przez sprzedawc�  lub instalatora. 
12. Uprawnienia z tytu
u gwarancji mog�  by�  realizowane jedynie po przedstawieniu wa� nej 

Karty Gwarancyjnej. 
13. Karta Gwarancyjna jest wa� na gdy: 

·  posiada wpisan�  dat�  sprzeda� y potwierdzon�  piecz� ci�  firmow�  jednostki handlowej 
i podpisem sprzedawcy; 

·  nie znajduj�  si�  na niej � adne � lady zmian, poprawek, skre� le	  itp; 
·  po� wiadczenie odbioru i uruchomienia dokona
 instalator; 
·  urz� dzenie jest wyposa� one tylko w fabryczne elementy. 

14. Je� eli podczas u� ytkowania zosta
y wprowadzone do urz� dzenia lub w jego bezpo� rednim 
otoczeniu przeróbki, nawet po okresie gwarancyjnym, to punkty serwisowe maj�  prawo 
do odmowy w naprawie urz� dzenia. 

15.  W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu do naprawy gwarancyjnej wszystkie 
koszty z tym zwi� zane ponosi u� ytkownik. 

16. Producent kot
a nie ponosi odpowiedzialno� ci za niew
a� ciwy dobór mocy kot
a. 
  


