ZaW6 r ku Iowy Arkusz znormalizowany
gwint zewnetrzny x gwint zewnetrzny 121800
z czerwong dzwignia z duraluminium _
Wydanie 0607
- K Wymiary (mm)
Numer artykutu Srednica PN | DN G L H A Sw
12180 09 1/4” 63 8 1/4” | 61 44 60 17
12180 00 3/8” 63 10 | 3/8” | 63 46 60 21
12180 01 172 50 15 [ 1/2” | 85 53 90 25
12180 02 3/4” 50 20 | 3/4” | 89 57 90 32
12180 03 1” 50 25 17 110 7 135 Y|
12180 04 5/4” 40 32 | 5/47 | 123 75 135 | 48
12180 05 6/4” 40 40 | 6/4” | 146 | 93 180 55
12180 06 2’ 40 50 27 | 159 | 101 | 180 70
Korpus: niklowany mosiadz kuty zgodny z wymogami EN 12420, odporny na korozje Wykonanie
Przytacze: niklowany mosiadz kuty odporny na korozje
Kula: chromowany mosiadz prasowany, petne otwarcie, niezwykle gtadkie wykonczenie
Trzpien: mosiadz
Dzwignia: stop aluminium zanurzony w tworzywie sztucznym, w kolorze czerwonym
Przytacza: gwint zewnetrzny; zgodne z wymogami ISO 228 Przytacza
Elementy uszczelniajace: PTFE- politetrafluoroetylen (kula i trzpien) Parametry pracy
Maksymalne ci$nienie: w zaleznosci od wymiaréw (w barach)
Maksymalna temperatura: 150 °C , (woda 110 °C))
Zawor kulowy stosowany w systemach jako zawor odcinajacy, w szczegolnosci w instalacjach Zastosowanie
centralnego ogrzewania, systemach energetycznych, inzynierii budowlanej i technologii budowy
maszyn. Zawory moga by¢ stosowane z kazdym rodzajem cieczy nieagresywnych, jak woda goraca,
ptyny myjace, suche sprezone powietrze. Zawor moze byc¢ stosowany zawsze wtedy, gdy wymagana
jest wysoka trwatos¢, nawet w przypadku przekroczenia wartosci granicznych warunkéw roboczych.
Do uszczelnienia potaczen miedzy rurg a zaworem kulowym mozna stosowac PTFE, tasme teflonowg Instrukcja montazu
i paste uszczelniajaca. Wkreci¢ koncowke rury w zawér kulowy odpowiednim narzedziem montazowym i konserwacji
(Sw), tak aby nie przekroczy¢ maksymalnej wartosci momentu obrotowego. Zawér kulowy nie wymaga ) , )
. ‘o . . . s Zmiany zastrzezone w miare
specjalnych czynnosci konserwacyjnych. Co najmniej dwa razy w roku poruszac dzwignia zaworu. postepu technicznego
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